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某某事业部设备维保人员刮伤事故通报
1. 事故经过
1996年6月11日14时10分，维保人员谢某在事业部装置顶楼维修机泵。拆卸电机过程中，吊具倾斜，谢某被下滑的电机刮伤，随后送往医院进行缝合处理。

2. 事故原因
1.1 直接原因
1) 使用不合格的龙门架进行吊装作业；
2) 起重工姜某将吊点设置在横杆左1/4处，吊装时歪拉斜吊，电机受力不平衡晃动时，导致龙门架倾斜，回落的电机底角刮伤谢某右腿；

3) 某右侧被出口管线阻挡，无法有效躲闪。
1.2 事故根本原因
1) 安全监管不足：作业过程中，设备工程师及区域相关负责人，未能及时到现场查看，并制止作业中的不合格工具使用；
2) 未识别作业中使用龙门架吊具的风险，未制定针对性措施；

3) 缺少龙门架的相关标准，相关作业人员仅能凭借自身经验判断及使用龙门架；

4) 批准人、作业负责人、作业人不清楚使用龙门吊吊装作业要办证，未进行与吊装作业相关的检查和措施落实。
3. 事故处罚
根据《HSE奖惩制度》等公司规定对事故责任部门及违章行为人处罚如下：
· 取消事业部工序年度所有与HSE相关的综合或单项集体奖项和个人奖的评选资格；
· 取消设备管理部项目组设备专业年度所有与HSE相关的综合或单项集体奖项和个人奖的评选资格；
· 维保起重工吊装作业时，违章指挥，由设备管理部经理对姜某进行专项辅导。
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